
SC-252 Tripod Turnike

Kullanım Alanı

AKS küpeşteleri engelli veya malzeme geçişleri için tasarlanmıştır.
Tamamı AKS tesisimizde üretilen bu küpeştelerde sadece
paslanmaz çelik kullanılmıştır.
İstenildiğinde pleksiglass üzerine ‘’dur’’,‘’geç’’ ve ‘’engelli’’ işaretleri
eklenir.
Küpeşteler elektrik kilitli olanları 12 Vdc ile çalışır.
Küpeştenin açılması elle itilerek sağlanır, kapanması ise yay
vasıtasıyla gerçekleşir.
Tehlike anlarında ve özel durumlar için küpeşte sürekli açık bırakılabilir.
Çalışma Yönü çift tarafa açılabilir.
Kullanımı mekanik kilit ile kilitlenip açılabilmektedir.
Turnike Gövdesi 1,5mm 304 kalite paslanmaz çelikten polisajlı imal 
edilmiştir.
Turnike kolu paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Turnike montajı taban flanşı ile yere 3 ayrı noktadan monte edilebilir.
Mekanizma kasanın iç kısmına yerleştirilmiş yaylı ve mekanik kilitlidir.
Mekanizma yayları paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Cihazın özel tasarım Özgün tasarımı sayesinde, yumuşak ve sessiz 
geçiş ile birlikte dekoratif bir görünüme sahiptir.
Cihaz Yüksek voltaj korumalı olup Türkiye'nin her yerinde sorunsuz 
çalışabilmektedir.
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