
AKS küpeşteleri engelli veya malzeme geçişleri için tasarlanmıştır.

Tek tarafa açılan yaylı - SC-252

Çift tarafa açılan yaylı - SC-252

Tek tarafa açılan mekanik kilitli - SC-256

Çift tarafa açılan mekanik kilitli - SC-256

Tek tarafa açılan elektrik kilitli - SC-258

Çift tarafa açılan elektrik kilitli - SC-258Çift tarafa açılan elektrik kilitli - SC-258

Tamamı AKS tesisimizde üretilen bu küpeştelerde sadece

paslanmaz çelik kullanılmıştır.

İstenildiğinde pleksiglass üzerine ‘’dur’’,‘’geç’’ ve ‘’engelli’’ işaretleri

eklenir.

Küpeşteler elektrik kilitli olanları 12 Vdc ile çalışır.

Küpeştenin açılması elle itilerek sağlanır, kapanması ise yay

vasıtasıyla gerçekleşivasıtasıyla gerçekleşir.

Tehlike anlarında ve özel durumlar için küpeşte sürekli açık bırakılabilir.

  

KÜPEŞTELER

SC-252 / SC-256 / SC-258

Kullanım Alanı



SC-252 / SC-256 / SC-258

Teknik Bilgiler 


