
SC-312 Tripod Turnike

Kullanım Alanı

AKS Swin Gate VIP geçişleri, engelli veya malzeme geçişleri için
tasarlanmıştır.
Çift tarafa açılan motorlu, pleksiglass kanat - SC-312
Çift tarafa açılan motorlu, U boru kanat - SC-312
Tamamı AKS tesisimizde üretilen Swing Gate’lerde sadece
paslanmaz çelik kulanılmıştır.
Dahili ve harici mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
İstenildiğinde pleksiglass üzerine ‘’dur’’,’’geç’’ ve ‘’engelli’’ işaretleri
eklenir.
Motorlu Swin Gate 220 Vac ile çalışır.Dahili gerilimi 24 Vdc ‘dir.
Swin Gate’in açılması için bir tetikleme yeter.
Bundan sonra Swin Gate motoru sayesinde otomatik açılır.
Ayarlanabilen bir süre sonunda kendi otomatik olarak kapanır ve
kilitlenir.
Turnikenin maksimum 90 cm olacak şekilde Pleksiglass kanata ya da 
opsiyonel olarak maksimum 50 cm olacak şekilde 10mm tamperli cam 
kanata sahip olabilmektedir.
Tüm turnikeler iki taraflı geçişe izin verecek 90 derece açılabilir.
Turnikelerde kullanılan selenoidler DC tip olmalı, ortam ısısından en fazla 
10 C derece ısınmaktadır. Kesinlikle AC tip ve kontaktör 
kullanılmamaktadır.
Turnikelerde kullanılan selenoidler CE taahhüt sertifikasyonuna sahiptir. 
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