’ Akl Kart Sistemleri

SC-322 Tripod Turnike

Kullanim Alani

AKS VIP turnike VIP gegisleri, engelli veya malzeme gegisleri icin
tasarlanmistir.

Cift tarafa agilan motorlu - SC-322

Tamami tesisimizde Uretilen Swing Gate’lerde sadece paslanmaz
celik kullaniimistir.

Dahili ve harici mekanlarda rahatlikla kullanilabilir.

istenildiginde pleksiglass tizerine “dur”, “ge¢” ve “engelli” isaretleri
eklenir.

VIP turnikeler 220 Vac ile galisir.

Dahili gerilimi 12/24 Vdc’dir.VIP turnikenin acilmasi icin bir tetikleme
yeterlidir.

Bundan sonra tetiklenen VIP turnike motoru sayesinde otomatik acilir.
Ayarlanabilen bir siire sonunda kendiliginden otomatik kapanir ve kilitlenir.
Turnike Gévdesi 1,5mm 304 kalite paslanmaz ¢elikten imal edilmigtir.
Her tlrlU gegis kontrol Unitesi ile galisma 6zelligine sahip olmaktadir.
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Akilli Kart Sistemlieri

Teknik Bilgiler

Surls
Malzeme
Kasa

Kanat
Fonksiyon
Mekanizma
Elektronik
Glc kaynagi
Gug oranlari

Dahili gerilim
Guc kesintisi
Calisma sicakligi

Tasima ve depolama sicakhgi

Calisma nemi
Basing

SC-322 Tripod Turnike

Motor ile

304 kalite paslanmaz (EN10082-2Grade 1G/2G)

304 kalite paslanmaz - polisajli (EN10082-2Grade 1G/2G)

Maksimum dénme capi: 1100mm

Yukseklik: 1053mm

Polisajli 304 kalite paslanmaz U boru (EN10082-2Grade 1G/2G)

Elektrik ile kontrol edilir ve cift yon gegcis icin access controller ile uyumlu calisir
Normalde kapali, yetki sinyali gelinceye dek makanizma kapali kalir

Mikro islemcili elektronik kontrol tnitesi

220/110 Vac 50/60Hz

Maksimum 25 Watt

Minimum 10 Watt

Tam ig elektrik gerilimleri glivenlik nedeni ile 24 Vac'den duslk olarak dizayn edilmistir
Elektrik kesintisinde veya acil durumlarda turnike serbest gecgis durumuna déner
-20 / +55°C

-20/ +55°C
95% maksimum
250 kg
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